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Actuateurs linéaires

g	Entraînements de positionnement linéaire LS2018 - LS4218

Les servomoteurs linéaires LS.. ne réduisent pas uniquement et considérablement les coûts et 
l'encombrement d'un système linéaire (accouplement, un point d'appui du palier et montage sont 
supprimés), mais accroissent de surcroît les propriétés du système et la disponibilité d'un axe linéaire 
miniature complet. Quand les charges et les capacités de charge sont faibles (comme pour le scan-
nage de valeurs mesurées optiques, mécaniques, acoustiques), le guidage linéaire peut même être 
supprimé. D'autres variantes de moteurs, d'écrous filetés et de broches (>100 unités) autorisent en 
outre une extension simple, rapide et économique du système.

Affectation des brochesPlan coté (mm)

Écrou fileté

Matériau : PEEK noir, 
pour LS2018, LS2818, LS4209

Matériau : Dupont Delrin 500AF 
pour LS4218

Type
Force de poussée

(N)
Avance max.

mm/sec.
Résolution

μm/pas
Courant

A/enroulement
Résistance

Ohm/enroulement
Poids

kg
Longueur « A »

mm

LS2018S0604-M6X0,2 15 20 1,0 0,60 6,50 0,06 33,0

LS2018S0604-TR6X2 10 200 10,0 0,60 6,50 0,06 33,0

LS2818L1006-TR6X2 60 100 10,0 0,95 4,60 0,25 50,5

LS4209S1404-M6X0,2 100 5 0,5 1,33 2,10 0,22 33,5

LS4218S1404-A6X1,88 140 50 9,4 1,40 2,00 0,25 33,0

LS4218L1804-A6X1,88 300 85 9,4 1,80 1,75 0,35 47,0

Puissances nominales possibles (autres sur demande)

-------------Indications pour pas complet-------------

Toutes les indications se réfèrent à 1 demi-enroulement et à unipolaire !

LS2018

Front view and mounting

Matériau broche :
M6x0.2     1.4301 (V2A)
Tr6x2        1.4404 (V4A)

Side view Rear view
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LS4209

Front view and mounting Side view Rear view

Matériau broche :
M6x0.2     1.4301 (V2A)
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LS4218

Front view and mounting Side view Rear view

Matériau broche :
SUS ou C3603 avec nickel
Revêtement métallique 5 μm (min)
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LS2818

Front view and mounting Side view Rear view

Matériau broche :
Tr6x2        1.4404 (V4A)
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Fourniture : avec écrou fileté
Course standard : 55 mm

Option
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g	Sécurité anti-rotation pour actuateurs linéaires L40, L42, L56, L57

Une torsion de la broche doit être empêchée pour obtenir un mouvement linéaire. Si cela n'est 
pas assuré par la construction mécanique de l'application du client telle que p.  ex. les axes 
linéaires fixés à la broche, l'actuateur linéaire à sécurité anti-rotation intégrée autorise une réalisa-
tion rapide et économique d'applications linéaires.
La course standard de la sécurité anti-rotation disponible pour les séries L40, L42, L56 et L57 est 
de 55 mm.

Plan coté (mm)

D'autres longueurs de course 

sont possibles sur demande.

L57

Front view and mounting Side view

L42

Front view and mounting Side view

Avantages

g	 �Il n'est pas nécessaire de fixer la 
broche

g	 �Forces de poussée jusqu'à 
1 KN

g	 Résolution jusqu'à 1 μm

Notes


