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Moteurs pas à pas Plug & Drive®

g	Série PD6-I8918 moteur pas à pas avec commande intégrée

Type Couple de maintien (durée)
Ncm

Couple de maintien (max.)
Ncm

Poids
kg

« A »
mm

PD6-I8918S4508-P 320 320 1,70 65

PD6-I8918M6708-P 390 590 2,70 96

PD6-I8918L6708-P 616 930 3,95 126

Puissances nominales possibles (autres sur demande)

Câblage d'entréePlan coté (mm)

Affectation des broches RS485

BROCHE REMARQUES
1 non affecté
2 RS-485 Rx+
3 Sortie +5 V
4 RS-485 Tx+
5 non affecté
6 non affecté
7 RS-485 Rx-
8 Sortie GND (O V)
9 RS-485 Tx-

Affectation des broches D-SUB 9

g �Avis : il doit être prévu un condensateur de circuit intermédiaire d'au moins 
4.700 μF (Z-K4700/50).

!

Tension de service : 	 DC 24 à 70 V
Courant de phase: 	 courant nominal 6,0 A ; réglable jusqu'à max. 9 A / phase
Interface : 		  RS485, (en option CAN)
Mode de fonctionnement : 	� position, régime, position de drapeau, pulsé/direction, analo-

gique, joystick
Résolution de pas : 	 1/1, 1/2, 1/4, 1/5, 1/8, 1/10, 1/32, adaptatif (1/128)
Fréquence de pas : 	 0 à 50 kHz dans le mode pulsé/direction,
			   0 à 25 kHz dans tous les autres modes
Entrées : 		  6 entrées optocoupleur (24 V) ou entrée analogique
Sorties :	 		  3 sorties transistor (open collector)
Surveillance de position :	 correction automatique des erreurs jusqu'à 0,9°
Réduction de courant : 	 réglable de 0 à 100 %
Circuit protecteur : 	� surtension, sous-tension et température des dissipateurs de chaleur 

> 80 °C
Plage de température : 	 0 à + 40 °C
État à la livraison : 	 D-SUB 15 pour E/S et puissance, D-SUB 9 pour RS-485

Caractéristiques techniques

Courbes caractéristiques

Câblage d'entrée
Optocoupleur 24 V I=10 mA

Front view and Mounting Top view ASide view

Affectation des broches D-SUB 15

BROCHE NOM
1 Entrée 5
2 Entrée 4
3 Entrée 3
4 Entrée 2
5 Entrée 1
6 +48 V
7 Entrée 6
8 Sortie 3
9 COM

10 GND
11 +48 V
12 N.C.
13 Sortie 2
14 Sortie 1
15 GND (O V)

Les broches 6 et 11 et les broches 10 et 15 
doivent être connectées

Affectation des broches D-SUB 15

Câblage de départ

Câblage de départ
Open Collector max. 30V/30 mA

R=2,2 kOhm

Option


