


















56 57

Arbre avec rainure de clavette Arbre avec rainure à rondelle élastique bombée Arbre moteur avec forage transversal

Moteurs pas à pas - exécutions spéciales

g	Possibilités de confection d'arbre pour tous les moteurs

Les exécutions d'arbre adaptées, prêtes à être montées permettent aux ingénieurs d'étude et à l'équipe de montage d'adapter les machines et les 
appareils de manière rapide, économique et fiable.
Voir le site Internet pour avoir plus d'exemples et de détails.
Suivant la complexité du réglage de la machine, nous proposons l'usinage à partir de 1, 25 ou 250 unités.
Toutes les possibilités d'usinage ne sont pas disponibles pour toutes les séries de moteurs.

Arbre plus court (plus long) Arbre aplatii (D cut) Arbre usiné au tour

Arbre de plus grande taille Arbre à encoche Arbre creux

Arbre moteur avec poulie de courroie crantée Poulie à filetage métrique Arbre denté

Les arbres plus gros 
ou plus épais servent 
d'abord à permettre des 
forces radiales plus im-
portantes.
Sur tous les moteurs des 
séries ST et DB possi-
ble.

Les moteurs avec pou-
lies à courroie (ou den-
ture directe sur l'arbre 
moteur) simplifient 
énormément le monta-
ge direct sur les démul-
tiplications existantes, 
les réducteurs, axes 
linéaires etc.

Outre les les organes 
moteurs, Nanotec pro-
pose ses moteurs pas 
à pas et ses servomo-
teurs avec un grand 
nombred'autres éléments 
de transmission dans les 
matériaux les plus diffé-
rents qui soient.

Les moteurs à encoche 
dans l'arbre facilitent la 
mise en place de rondel-
les de sécurité pour la 
fixation axiale de poulies 
de courroie crantées, de 
pignons droits etc.
Sur tous les moteurs des  
séries ST et DB possible.

Un filetage n'est pas 
uniquement utile pour 
fixer des pièces rotatives 
sur l'arbre moteur, mais 
également pour réaliser 
un mécanisme de com-
mande linéaire à faible 
vitesse de réglage.

Les moteurs à pignon in-
tégré ou à denture direc-
te sur l'arbre moteur faci-
litent considérablement 
le montage direct sur 
des démultiplications, 
réducteurs, crémaillères 
etc.

Les arbres creux ne per-
mettent pas uniquement 
l'entraînement à propre-
ment parler, mais aussi 
la réalisation de câbles, 
de tuyaux souples ou de 
rayons laser à travers le 
moteur.
Possible sur certains 
moteurs de la série ST.

Les moteurs à arbre 
denté facilitent le monta-
ge direct sur les démulti-
plications, transmissions 
etc. La denture directe 
est, du point de vue 
technique, la solution la 
meilleure et la plus éco-
nomique pour de nom-
breuses applications.

Les moteurs à roue héli-
coïdale intégrée peuvent 
être installés à 90° par 
rapport à la charge, ce 
qui a un effet très avan-
tageux sur certaines 
applications. Ils offrent 
en outre des rapports de 
démultiplication très im-
portants pour un encom-
brement très faible. 

g	Confection de câbles

Les exécutions de connecteurs spécifiques au client et la confection de câbles permettent une intégration simple, rapide, économique et fiable au 
niveau électrique aux ingénieurs d'étude et à l'équipe de montage. Nanotec propose dans ce domaine un grand nombre de connecteurs différents 
adaptés de manière économique et sûre à chaque solution. La confection de connecteurs et de câbles peut être très économique à partir de la com-
mande de 100 unités.

Connecteur JST Connecteur JST Connecteur Berg Connecteur Lumberg Connecteur AMP

Connecteur Wago Technique à borne 
guillotine

Connecteur Sub-D Connecteur Sub-D Connecteur M12

avec connecteur fixé de différentes manières

Gaine rétractable Tresse de protection Tresse de blindage

avec différentes confections de câble

Connecteur M17 Connecteur M12 D-Sub 9 ou D 15 Connecteur JST Connecteur M12

avec connecteur intégré


