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Schrittmotor-Leistungsendstufen

Vorteile

g	 nur 1 IC für 2 Motoren (bis 1,5 A/Phase) ermöglicht große Platz- und Kosteneinsparungen  
  bei einem Maximum an Funktion und bei einem Minimum an externen Bauelementen
g	 Mikroschrittumschaltung von 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 Schritt bietet einen ruhigen, gleichför  
  migen Lauf und reduziert Systemresonanzen
g	 niedriger RDSON = 0,5 Ohm reduziert erheblich die Verlustleistung
g	 serielles Übertragungsprotokoll (z.B. SPI) verringert die PIN-Anzahl

PIN-Belegung

Eingänge CLK, DATA, STROBE

Eingänge Reset

max. Nennwerte (bei 25°C)

Vers. Spannung VDD: 5,5 V
VM: 40 V
Ausg. Strom lout: 1,3 A
(mittel) 1,1 A
(spitze) 1,5 A
Verl. Leistung Pd: 3,2 W
Arbeitstemp.: -40°C bis 85°C
Speichertemp.: -50°C bis 150°C

Maßbild (mm)

Dateneingänge

Serieller Dateneingang

Der IMT 902 ist ein Mikroschritt-PWM-Konstantstrom-Treiber. Mit einem einzigen verlustarmen 
und hochintegrierten SMD-IC können zwei Bipolar-Schrittmotoren betrieben werden.

fertige Treiber-Platine mit zusätz-
lichen Features: Siehe SMCI21

Weitere Daten finden Sie im Internet: www.nanotec.de

g	 IMT-902 Treiber f. 2 Motoren 1/16 Schritt
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Application Daten Vollschritt

Sechzehntel-Betrieb

Elektrische Kennwerte (Ta=25°, VDD=5V, VM=24V)

Temperaturverhalten

Blockdiagramm (interne Beschaltung)

Blockdiagramm (+ externe Beschaltung)

g	 IMT-902


